
Generador electromagnético. Alternador y dinamo.

En una ocasión, después de que Faraday diera una conferencia sobre electromag-
netismo e hiciera su experimento de obtener corriente eléctrica con un imán, se le acercó
una dama y le dijo: "Pero Mr. Faraday, ¿para qué va a servir la electricidad establecida tan
solo una fracción de segundo por ese imán?" Y Michael Faraday, con toda cortesía replicó:
"Señora, ¿y para qué sirve un niño recién nacido?"1. 

Se va a construir un sistema que establezca una corriente eléctrica durante tiempo
suficiente como para que sea útil utilizando movimientos circulares.

Material
- Generador elemental 
- Dos imanes y dos cables
- Miliamperímetro de corriente continua con 
cero central
 

Procedimiento

Se ponen los imanes con los polos iguales unidos (en
repulsión) en la parte alta de la armadura del generador. Hay que
comprobar que las armaduras laterales están magnetizadas
acercando algún material de hierro como un tornillo o una llave.  

Las conexiones de las salidas de la bobina giratoria
(escobillas) deben estar en la posición en que tocan siempre el
mismo anillo (delga) del conmutador. 

Se conecta el miliamperímetro al generador y se da vueltas
lentamente, de media en media vuelta, comprobando el
comportamiento de la corriente en el miliamperímetro.

Después se ponen las escobillas de manera que cambien de
delga del conmutador cada media vuelta y se vuelven a dar dan
medias vueltas lentamente observando el miliamperímetro.

Por último, se hace girar rápidamente la bobina giratoria
(rotor) y se permite que se detenga sola. 

Cuestiones 
- ¿Qué ocurre al mover la manivela?¿Es estable la corriente que se obtiene? 
- ¿Qué diferencia tiene el movimiento y la corriente obtenida respecto al experimento de 
Faraday? 
- ¿Cómo afecta la posición de las escobillas en la corriente obtenida? 
- Dibuja las líneas del campo magnético que hay entre las armaduras del generador ¿Corta
la bobina en todas partes por igual las líneas de este campo? ¿Como las cortan las dos 
partes conductoras que pasan por el eje y las dos partes que casi rozan las armaduras?
- ¿Cuál es la diferencia entre una dínamo y un alternador? ¿Cómo serán las conexiones en
las delgas y cómo será la corriente obtenida?
- ¿Por qué cuando el rotor se para después de estar girando se queda casi siempre en la 

1 - Asimov, l. Momentos estelares de la Ciencia. Alianza editorial. (1983).



misma posición? 
- Si no hubiera rozamiento, ¿giraría el rotor indefinidamente sin detenerse nunca, 
generando corriente indefinidamente? Examínalo desde el punto de vista de la 
conservación de la energía.  
- ¿De dónde procede la energía que mueve el generador y qué transformaciones tiene esa 
energía?

Montaje completo.

Conexión sin conmutación (alternador)

Conexión con conmutación (dinamo)


